


 
 
Setzgerät Dichtstopfen Ø 4-6 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 

 
Eigenschaften / Besonderheiten: 

 Setzgerät für Dichtstopfen mit Stiftabsaugung 
 doppelte Führung der Kolbenstange 
 großer Führungsabstand 
 Leistungsreserve durch Kolben-Ø 40 mm 
 geeignet für Lineareinheiten 
 ideal für Roboter-Applikationen 
 optional mit automatischer Zuführung 
 vorbereitet für Prozessüberwachung 
 Druckübersetzer mit integriertem Ölreservoir 

Technische Daten: 
Dichtstopfen-Ø 4-6 mm 
Setzkraft bei 5/195 bar 16 kN 
Setzkraft bei 6/234 bar 19 kN 
Setzhub 18 mm 
Stiftableitungs-Ø 4 mm 
Teilung 0,794 mm 
Hülsen-Ø 23/26 mm 
Zylinder-Ø 65 mm 
Gesamtlänge 281 mm 
Anschluss, hydraulisch G1/4 
Anschluss, pneumatisch M5 
Gewicht 2,65 kg 
 

 
 

 



 
 
Setzgerät Dichtstopfen Ø 7-10 bzw. 12-16 mm 

 
 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
Eigenschaften / Besonderheiten: 

 Setzgerät für Dichtstopfen mit Stiftabsaugung 
 doppelte Führung der Kolbenstange 
 großer Führungsabstand 
 Leistungsreserve durch Kolben-Ø 40 mm 
 geeignet für Lineareinheiten 
 ideal für Roboter-Applikationen 
 optional mit automatischer Zuführung 
 vorbereitet für Prozessüberwachung 
 Druckübersetzer mit integriertem Ölreservoir 

Technische Daten: 
Dichtstopfen-Ø 7-10 bzw. 12-16 mm 
Setzkraft bei 6/234 bar 19 kN *) 
Setzkraft bei 5/305 bar 26 kN *) 
Setzhub 18 mm 
Stiftableitungs-Ø 7 mm 
Teilung 0,794 bzw. 1,2 mm 
Hülsen-Ø 28 mm 
Zylinder-Ø 65 mm 
Gesamtlänge 285 mm 
Anschluss, hydraulisch G1/4 
Anschluss, pneumatisch M5 
Gewicht 2,75 kg 
*) je nach Druckübersetzer 

 
 

 



 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Setzgerät Dichtstopfen ohne Mundstück 

Handarbeitsplatz Dichtstopfen 
 

 Dichtstopfen Ø 4-6, 7-10, 12-16 
 Setzkraft, je nach Drucküber-

setzer wählbar 16, 19, 26 kN 
 Setzhub 18 mm 

 Stiftableitungs-Ø 4 bzw. 7 mm 
 Teilung 0,794 bzw. 1,2 mm 

 Hülsen-Ø 23/26 bzw. 28 mm 

 Zylinder-Ø 65 mm 
 Gesamtlänge 285 mm 

 Anschluss, hydraulisch G1/4 
 Anschluss, pneumatisch M5 

 
Optionen: 

 Geräteständer mit Federzug zur 
Kompensation des Gewichtes 
Höhe ca. 1.270 mm 
Ausleger ca. 700 mm 

 Pneumatische Steuerung mit 
Fußventil u. Intervallabsaugung 

 Stiftauffangbehälter und 
Stiftableitungsschlauch 

 Vollwertige Prozessüberwach-
ung Digiforce 9310 mit Druck- 
und Wegsensor 

 Prozessüberwachung mit 
intelligentem Drucksensor 

YouTube 

https://youtu.be/0gJd4FP7P_g


 
Setzgerät Dichtstopfen, Prozessüberwachung Digiforce 9310, Druckübersetzer u. Stiftauffangbehälter 

 

 
Setzkurven in den Bohrungsdurchmessern 10,0, 10,1, 10,2, 10,3 mm und in Luft gesetzt 



Automation Zug-Dichtstopfen 
 
 

 
 

 

   
 

 
Setzgerät mit automatischer Übergabe und Zustellung 

 
 

 
 

Zuführung, Staustrecke und Vereinzelung 
  

YouTube 

https://youtu.be/9zqsgAOKRZQ


  

 

 
 

Druckübersetzer, Prozessüberwachung und Stiftauffangbehälter 
 
 

 
 

Setzkurven in den Bohrungsdurchmessern 14,0 mm und in Luft gesetzt 



 

Automation 
konischer Dichtstopfen 

 

  

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konischer Dichtstopfen ø16 mm und Installationswerkzeug 
 

 
Powerzylinder, 120 mm Gesamthub, 8 mm Krafthub, 13 kN bei 6 bar 

 

 
Zuführung mit Schallschutz und Vereinzelung 

  

YouTube 

https://youtu.be/siEH7PMl5fE


 
 

 
 

Prozessüberwachung Digiforce 9310 
 
 
 

 
 

Konischer Dichtstopfen 16 mm diverse Fehlerfälle 



Kleinteile kommissionieren 

 

 
 

 

 

   
 

 
Eine Alternative zur Zählwaage ist das Kommissionieren von Kleinteilen mit einem Kamerasystem. 
Nach der korrekten Einstellung der Parameter ermittelt der Rechner die Stückzahl für den Verpack-
ungsvorgang. Der Wechsel der Teile ist schnell möglich und das System ist leicht sauber zu halten. 
Selbst Teile in kleinen Gruppen, die ineinander ragen können, werden in Grenzen richtig erkannt. 
 

 
Touch Screen LCD zur Anzeige der Stückzahl und zum Einstellen der Parameter 

YouTube 

https://youtu.be/Z9xaSeslnhs


 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
Großer Aktionsradius durch den Gelenkarm 

Handarbeitsplatz Niete 
 

 Setzgeräte D4-6, 7-10, 12-16 
 Setzgeräte M5, M6, M8, M10, M12 

 Setzgeräte RPT03A, RPT23A, 
RPT33A, RPT43A 

 Hülsen-Ø 22,5/23/26 bzw. 28 mm 
 Geräteständer mit 2 Federzügen 

zur Kompensation des Gewichtes 
Höhe ca. 1.000 mm 
Ausleger ca. 680 mm 
 
Optionen: 

 Pneumatische Steuerung mit 
Fußventil u. Intervallabsaugung 

 Stiftauffangbehälter und 
Stiftableitungsschlauch 

 Vollwertige Prozessüberwachung 
Digiforce 9311 mit Druck- und 
Wegsensor 

 Prozessüberwachung mit 
intelligentem Drucksensor 

YouTube 

https://youtu.be/gkdLsyV3EzQ


 
Setzgeräte Zug-Dichtstopfen Ø 3-18 mm  

 
 

   
 

 
Zug-Dichtstopfen  
Werkzeug RPT03A RPT23A RPT33A RPT43A 

Arbeitsdruck 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 

Min-max. Arbeitsdruck 5/7 bar 5/7 bar 5/7 bar 5/7 bar 

Hub 18 mm 25 mm 18 mm 18 mm 

Zugkraft bei 7 bar 11.700 N 18.700 N 24000 N 24000 N 

Gewicht 1,8 kg 2,34 kg 2,34 kg 2,34 kg 

Luftverbrauch 2,4 Liter 3,5 Liter 3,5 Liter 3,5 Liter 

Geräusch <75 dB(A) <75 dB(A) <75 dB(A) <75 dB(A) 

Max. Stift-Ø 3,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 6,5 mm 

Mundstück-ø 1,9/2,3/2,8/3,4 mm 2,8/3,4/3,8/4,5 mm 2,8/3,4/3,8/4,5 mm  
 
 

Batteriebetriebenes Setzgerät Plugdom I Plugdom II 

Hub 21 mm 30 mm 

Zugkraft 10.000 N 20.000 N 

Gewicht 1,54 + 0,33/0,53 kg 1,63 + 0,37 kg 

Ladezeit 1,5 Ah <1h <30 min 

Max. Stift-Ø 3,4 mm 4,8 mm 

Mundstück-ø 1,9/2,3/2,8/3,4 mm 2,8/3,4/3,8/4,5 mm 

  

YouTube 

https://youtu.be/VOcPpksNP5s
https://youtu.be/VOcPpksNP5s
https://youtu.be/VOcPpksNP5s
https://youtu.be/VOcPpksNP5s
https://youtu.be/VOcPpksNP5s
https://youtu.be/VOcPpksNP5s


 
Hersteller Zug-Dichtstopfen / Werkzeuge  

 
 

 
 

Herst. S Dichtstopfen ø   4 5 6 7 8 9 10   12           

Herst. S d2 (SK)   2,5 3 3,4 4,1 4,2 4,5 4,75   5,7           

Herst. S Teilung   0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794               

Ing-D.B. Rivet Plug Tool   03A 03A 23A 23A 33A 43A 43A   43A           

Ing-D.B. Plugdom   I I II II (II)                   

Ing-D.B. Mundstück-ø   2,8 3,4 3,8 4,5 4,7 5,1 5,5   6,3           

                                  

Herst. S Dichtstopfen-ø   4 5 6 7 8 9 10   12   14 15 16 18 

Herst. S d2 (LK)   2,2 2,95 3,4 4,2 4,3 4,7 5,1   5,9   5,9 5,9 5,9 6,15 

Herst. S Teilung   0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794 0,794   1,2   1,2 1,2 1,2 1,2 

Ing-D.B. Rivet Plug Tool   03A 03A 23A 23A 23A 43A 43A   43A   43A 43A 43A 43A 

Ing-D.B. Plugdom   I I II II II                   

Ing-D.B. Mundstück-ø   2,8 3,4 3,8 4,5 4,7 5,1 5,5   6,3   6,3 6,3 6,3 6,5 

                 

Herst. E Dichtstopfen-ø   4 5 6 7 8 9 10        

Herst. E d2   2,5 3 3,4 4,1 4,2 4,5 4,75        

Herst. E Teilung   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8        

Ing-D.B. Rivet Plug Tool   03A 03A 23A 23A 33A 43A 43A        

Ing-D.B. Plugdom   I I II II              

Ing-D.B. Mundstück-ø   2,8 3,4 3,8 4,5 4,5 4,9 5,1       Sonder 

                 

Herst. K Dichtstopfen-ø 3 4 5 6 7 8 9 10        

Herst. K d2 2,0 2,65 3,15 3,65 4,35 4,25            

Herst. K Teilung 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85        

Ing-D.B. Rivet Plug Tool 03A 03A 23A 23A 33A 33A            

Ing-D.B. Plugdom I I II II                

Ing-D.B. Mundstück-ø 2,3 2,8 3,4 3,8 4,7 4,7            

                 

Herst. A Dichtstopfen-ø   4 5 6 7 8 9 10 11 12          

Herst. A d2 (H)   1,9 2,2 2,6 3,0 3,6 3,9 4,4 4,8 5,3          

Herst. A Teilung   0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8          

Ing-D.B. Rivet Plug Tool   03A 03A 03A 23A 23A 33A 33A 43A 43A          

Ing-D.B. Plugdom   I I I II II (II)                

Ing-D.B. Mundstück-ø   2,3 2,3 2,8 3,4 3,8 4,5 4,5 5,1 5,5          

Herst. A Dichtstopfen-ø             9 10 11 12 13 14   16  

Herst. A d2 (N)             3,58 3,9 4,4 4,4 4,8 5,3   6,0  

Herst. A Teilung             0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8      

Ing-D.B. Rivet Plug Tool             23A 33A 43A 43A 43A 43A   43A  

Ing-D.B. Plugdom             II                

Ing-D.B. Mundstück-ø             3,8 4,5 4,5 4,5 5,1 5,5   6,3  



 

Eindrückvorrichtung in Ständerbauform  

  

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindrückvorrichtung Dichtstopfen 
  YouTube 

https://youtu.be/6G8t-U5rsYg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Konischer Dichtstopfen mit Werkzeug 

Eindrückvorrichtung Dichtstopfen 

 geeignet für konische Dichtstopfen 

 geeignet für Kugel-Dichtstopfen 

 manueller Hub ca.        200 mm 

 Setzkraft ca.                     19 kN 

 Setzhub ca.                     12 mm 

 Werkstückhöhe ca.        200 mm 

 Arbeitstisch          440x240 mm 

 Gestell aus Aluminium-Profilen 

 Pneumatische Steuerung 

 Zweihandbedienung 
 
Optionen: 

 Prozessüberwachung (Kraft und Weg) 

 Signaleinrichtung für IO und NIO 

 Elektrische Steuerung 

 Werkstückaufnahmen 
 

 
 
 

 
 

Konischer Dichtstopfen 16 mm diverse Fehlerfälle 



 

Eindrückvorrichtung Dichtstopfen  

  

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindrückvorrichtung Dichtstopfen für große Werkstücke 
  YouTube 

https://youtu.be/qFONIC8H1PY


 
 

 
 
          Werkstück vertikal angeordnet 

Eindrückvorrichtung Dichtstopfen 

 geeignet für konische Dichtstopfen 

 geeignet für Kugel-Dichtstopfen 

 manueller Hub ca.        200 mm 

 Setzkraft ca.                     19 kN 

 Setzhub ca.                     12 mm 

 Werkstückhöhe ca.        500 mm 

 Arbeitstisch          1200x600 mm 

 Gestell aus Aluminium-Profilen 

 Pneumatische Steuerung 

 Zweihandbedienung 
 
Optionen: 

 Aerostatik für die einfache Positionierung 
schwerer Werkstücke 

 Prozessüberwachung (Kraft und Weg) 

 Signaleinrichtung für IO und NIO 

 Elektrische Steuerung 

 Werkstückaufnahmen und Sicherungen 
 

 
 
 

 
 

Werkstück und Werkzeug mit Kugel-Dichtstopfen ø 5 mm 



 
 
Setzgerät Blindniete Ø 9,8 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 

 
Eigenschaften / Besonderheiten: 

 Setzgerät für Blindniete mit Stiftabsaugung 
 doppelte Führung der Kolbenstange 
 großer Führungsabstand 
 Leistungsreserve durch Kolben-Ø 40 mm 
 geeignet für Lineareinheiten 
 ideal für Roboter-Applikationen 
 optional mit automatischer Zuführung 
 vorbereitet für Prozessüberwachung 
 Druckübersetzer mit integriertem Ölreservoir 

Technische Daten: 
Blindniet-Ø, max.  9,8 mm 
Setzkraft bei 6/366 bar 31 kN 
Setzhub 30 mm 
Stiftableitungs-Ø 7 mm 
Teilung 1,2 mm 
Hülsen-Ø 28 mm 
Zylinder-Ø 65 mm 
Gesamtlänge 327 mm 
Anschluss, hydraulisch G1/4 
Anschluss, pneumatisch M5 
Gewicht 3,24 kg 

  

 
 

 



 
 
Setzgerät Blindnietmuttern M6/M8/M10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
Eigenschaften / Besonderheiten: 

 Setzgerät für Blindnietmuttern 
 doppelte Führung der Kolbenstange 
 großer Führungsabstand 
 Leistungsreserve durch Kolben-Ø 40 mm 
 Bürstenloser DC-Servomotor 
 Planetengetriebe 
 geeignet für Lineareinheiten 
 ideal für Roboter-Applikationen 
 optional mit automatischer Zuführung 
 vorbereitet für Prozessüberwachung 
 Druckübersetzer mit integriertem Ölreservoir 

Technische Daten: 
Blindnietmutter M6/M8/M10  
Setzkraft bei 5/195 bar 16 kN *) 
Setzkraft bei 6/366 bar 31 kN *) 
Setzhub 12 mm 
Drehzahl, max. 1100 1/min 
Hülsen-Ø 28 mm 
Zylinder-Ø 65 mm 
Gesamtlänge 415 mm 
Anschluss, hydraulisch G1/4 
Gewicht 4,95 kg 

 *) je nach Druckübersetzer 

 
 

 



 
 

 
 

  

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intelligenter Drucksensor am Druckübersetzer  

Handarbeitsplatz Blindnietmuttern 
 
 Blindnietmuttern M6, M8, M10 

oder M12 
 Setzkraft, je nach Drucküber-

setzer wählbar 16, 31 kN 
 Setzhub 12 mm 

 Aufspindeldrehzahl 500 1/min 
 Abspindeldrehzahl 1000 1/min 

 Hülsen-Ø 28 mm 

 Zylinder-Ø 65 mm 
 Gesamtlänge 415 mm 

 Anschluss, hydraulisch G1/4 
 

Optionen: 
 Geräteständer mit Kugelführung 

und zwei Federzügen zur 
Kompensation des Gewichtes 
Höhe ca. 1.020 mm 
Ausleger ca. 360 - 580 mm 

 Elektrische Steuerung mit 
Siemens Logo 

 Pneumatische Steuerung mit 
Elektromagnetventil 

 Vollwertige Prozessüberwachung 
Digiforce 9311 mit Druck- und 
Wegsensor 

 Kraftgesteuerte Abschaltung mit 
intelligentem Drucksensor 

YouTube 

https://youtu.be/aqSuI-HkHTE


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Setzgerät am Geräteständer Blindnietmutter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaltschrank mit Siemens Logo und Controller für bürstenlosen DC-Getriebemotor 



Automation Blindnietmutter  

  

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automation Blindnietmutter M6 
 

 
 

Zuführung der Blindnietmutter mit Wendelförderer, Linearförderer und Vereinzelung 

YouTube 

https://youtu.be/dYn7scJHCR0


 

 
Prozessüberwachung Digiforce 9310 

 

 
Setzkurven für Klemmbereich in Luft, 2mm, 3,5mm, 4mm und mit 1mm Abstand 




